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Montageanleitung Elektrischer Türöffner
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1. Benötigtes Werkzeug

Die Gummipuffer
in die vorgesehen 
Löcher vom Anschlag-
blech einsetzen.

2. Kappen anbringen

Den elektrischen Türöffner (3)
mithilfe der Senkschrauben (4)
am Gehäuse (1) befestigen.

Die Position des Anschlages
(DIN Rechts / DIN Links)
muss vor Ort
angepasst werden.

3.1 Zusammenbau Anschlag DIN Rechts 3.2 Zusammenbau Anschlag DIN Links

Den elektrischen Türöffner (3)
mithilfe der Senkschrauben (4)
am Gehäuse (1) befestigen.

Die Position des Anschlages
(DIN Rechts / DIN Links)
muss vor Ort
angepasst werden.

Mithilfe der Bohrmaschine
ein 8 mm Loch für die
Kabelzuführung des 
elektr. Türöffners
in den Anschlagpfosten bohren.
Elektr. Türöffner mit
dem Steuerkabel (bauseits)
verbinden.

 

4.1 Kabelzuführung bohren DIN Rechts 4.2 Kabelzuführung bohren DIN Links

Mithilfe der Bohrmaschine
ein 8 mm Loch für die
Kabelzuführung des 
elektr. Türöffners
in den Anschlagpfosten bohren.
Elektr. Türöffner mit
dem Steuerkabel (bauseits)
verbinden.
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5.1 Zusammenbau Anschlag DIN Rechts 5.2 Zusammenbau Anschlag DIN Links

Mithilfe der 
selbstschneidenden 
Befestigungsschrauben (5)
das Gehäuse 
inkl. Anschlagblech
am Anschlagpfosten
befestigen.

Mithilfe der 
selbstschneidenden 
Befestigungsschrauben (5)
das Gehäuse 
inkl. Anschlagblech
am Anschlagpfosten
befestigen.
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